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Composto

( K 24 ) SVART

( K12 ) GRÖN / RÖD

( K5 ) GUL

( K7 ) GUL

( K22 ) GRÅ

( K18 ) GUL / BLÅ (används ej)

( K20 ) BRUN

( K9 ) BLÅ / ROSA

( K21 ) BLÅ

( K19 ) BRUN / VIT

+ 15

JORD

( K4 ) VIT / RÖD

IR SENSOR STIFT 2

(stift 1 till jord och stift 4 till +12V)

Se schema:  E - F - G - H

SERIELL DATA UTGÅNG

( K6 ) RÖD

( K10 ) GRÖN (startmotor)

( K11 ) GRÖN (startmotor)

VIT

RÖD

Se schema: A B C D

12A kont.

( K21 ) BLÅ

K14 LILA / ORANGE

K15 GUL / SVART

K1 LILA

K2 ORANGE

K3 GRÅ / SVART
( K8 ) VIT / SVART

RÖD

SVART

MAX 20A (5 sek.)

SÄKRING BEHÖVS EJ

Art. 7518 marine

( K
13 ) Antenn

Täckkåpa

( X 4 )

K 24 K 13=ANTENN

K 12 K 1

Rev 03

UTGÅNGAR för varningslampa
(+12 pulser vid aktivering/deaktivering
av larmet och vid utlöst larm

IR SENSOR STIFT 3

(stift 1 till jord och stift 4 till +12V)

NEGATIV UTGÅNG FÖR
KOMFORTSTYRNING

Tryckkontakt,
magnetkontakt,
eller trampmatta


